
• Emisor en FM con frecuencia de transmisión 
433,92 MHz. 

• Desarrollado para ser inmune a la contaminación 
radioeléctrica.

• Codi�ciación Rolling Code.
• Autoaprendimiento del mando sin manipular 

sobre el receptor.
• Personalización y protección del código mediante 

el programador PRG FM.
• Gestión de archivos de comunidades y datos 

mediante software.
• Doble pila de litio de 2V.
• Disponible en dos y cuatro canales.

• Emissor FM com uma frequência de transmissão 
de 433,92 MHz.

• Desenvolvido para ser imune à contaminação 
radioeléctrica.

• Codi�cação Rolling Code.
• Auto-aprendizagem do comando sem manusear 

o receptor.
• Personalização e protecção do código através do 

programador PRG FM.
• Gestão de �cheiros de condomínios e dados 

através de software.
• Duas pilhas de lítio de 2 V.
• Disponível com 2 e 4 canais.

*Metal Blinds recomienda el uso de mandos originales para el correcto funcionamiento de las instalaciones.
*A Metal Blinds recomenda o uso de comandos originais para um correcto funcionamento das instalações.

R4 FM 12/24V

Receptor externo para serie FM. 4 Canales 
433,92Mhz. Incluye un canal activado de serie. 
Admite hasta 3 renos extra.
Receptor externo para a gama FM. 4 canais de 
433,92 MHz. Inclui 1 canal
activado de série. Admite até 3 Reno 
suplementares.

R4 FM 230V

RB2 FM 12/24 V

Receptor externo para serie FM. 2 Canales 
433,92Mhz. Capacidad de 500 códigos. Ampliación 
hasta 1000 códigos.
Receptor externo para a gama FM. 2 canais de 
433,92 MHz. Capacidade
para 500 códigos. Ampliação até 1000 códigos.

OC2 FM

Receptor integrable Open Colector serie FM. 2 
Canales 433,92 MHz. 
Receptor integrável Open Collector para a gama FM. 2 
canais de 433,92
MHz. 

OC2 

Rece
Cana
Rece
cana
MHz.

Dos canales. Modulación de frecuencia FM a 
433,92 MHz. Código exclusivo. Rolling Code.

Dois canais. Modulação de frequência FM de 
433,92 MHz. Código exclusivo. Rolling Code.

Cuatro canales. Modulación de frecuencia FM 
a 433,92 MHz. Código exclusivo. Rolling Code.

Quatro canais. Modulação de frequência FM 
de 433,92 MHz. Código exclusivo. Rolling Code

20 canales, frecuencia 433,92MHz. 
Autoaprendimiento. Permite agrupación de 
instalaciones.

Vinte canais, frequência de 433,92 MHz. 
Auto-aprendizagem. Permite o agrupamento 
de instalações.

Emisor para automovil con 5 funciones. Programación 
de tiempo de emisión hasta 40 segundos.

Emissor de carro com 5 funções. Programação tempo 
de antena para 40 segundos.



Soft FM

Software avanzado para 
gestión de archivos y cable 
de conexión a PC.
Software avançado para gerir 
os #cheiros e cabo de ligação 
a computador.

24LC 16 FM

Memoria ampliación hasta 
1000 códigos.
Memória de ampliação até 
1000 códigos.

PRG FM

Programador de emisores FM, para gestión de códigos y 
familias exclusivas. Incluye alimentador. Programación 
vía cable.
Programador de emissores FM para fazer a gestão de 
códigos e de famílias exclusivas. Inclui alimentador. 
Programação por cabo.

B3

Paquete de 50 baterías de 
litio 6 V.
Pacote de 50 baterias de lítio 
de 6 V.

PTE Edge 

Soporte para emisor.
Suporte para emissor.

PTE 

Sopo
Supo


