
EN-A40

Tope guia remate (40 mm). 
Batente (40 mm).

EN-DS

Tapón obturador sellante con 
taladro para cable.
Tampa vedante com orifício 
para cabo.

EN-DS

Tapa #nal plastica para goma 
click-line.
Acabar com tampa de 
plástico clique em linha da 
gengiva.

EN-DL

Tapón obturador sellante.
Tampa vedante.

ESS-Press (S-LINE)

ES-Press (CLICK-LINE)

Tenazas de compresión con 
mordazas. Para comprimir 
las piezas terminales en las 
bandas de contacto.
Alicate de compressão com 
pinças. Para comprimir os 
terminais nas bandas de
contacto.

CS SENSOR

Central electronica para 
banda sensible.
Centrais para banda  
sensibel.

EPE036/036/J2VO (rollo de 14,7 m) SECCIONAL

EPE036/045/J2VO (rollo de 25 m)

Per#l sensible de seguridad.
Per#l sensível de segurança. AP-8

Per#l de aluminio (lacado negro).
Per#l de alumínio (lacado negro).

ENT-R25 ENT-R100

Banda de contacto sensible 
de 8,2Kohm (rollo de 25 m).
Banda de contacto sensível 
de 8,2 kohms (rolo de 25 m).

Banda de contacto sensible 
de 8,2Kohm (rollo de 100 m).
Banda de contacto sensível 
de 8,2 kohms (rolo de 100 m).

ENEH-K05

Pieza terminal con cable de 
0,5 metros.
Terminal com cabo de 0,5 m.

ENEH-8

Pieza terminal sin cable de 
8,2 kohm.
Terminal sem cabo de 8,2 
kohms.

CS SENSOR


