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Motorreductor electromecánico irreversible a 24 V para puertas 
basculantes de muelles y seccionales de uso residencial, con tracción 
a cadena o correa en caña de acero. 

El carro de deslizamiento en la permite el desbloqueo manual 
mediante cable, liberando la puerta de la automatización. 

Dotado de doble encóder y central incorporada con receptor OC

• Incorpora de serie: 

• Luz led de cortesía.

• Conexión fotocélulas.

• Salida banda sensible.

• Resistencia 8, 2 kOhm

• Sistema anti-aplastamiento regulable por encóder.

• Salida bloqueo de emergencia – Stop.

• Cierre automático.

• Arranque – paro suave en cualquier posición.

• Desaceleración en apertura y cierre.

• Golpe de cierre.

• Guías premontadas de 3,20m a elegir entre sistema de cadena o 
correa.

• Carrera programable.

Motorreductor para

PUERTAS 

BASCULANTES
de muelles y seccionales

GL ZEN
Voltaje

Encoder
Paro 
suave

Autoblocante

Central 
incorporada

Auto 
aprendimiento24V

Desbloqueo 
manual

Iluminación LEDRobusta carcasa 
de protección

Guía a correa 
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Central integrada

Baterías 
(Opcional)

Sun Power 
(Opcional)

Predispuesto 
para receptor 
Open Collector
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PUERTAS BASCULANTES/SECCIONALES 

GL ZEN

Datos técnicos

Alimentación Vdc 24 24

Corriente nominal absorbida A 4 5

Potencia absorbida W 100 130

Intermitencia de trabajo % 60 60

Velocidad de tracción m/min. 9 9

Carrera máxima mm 3900 3900

Fuerza de empuje N 600 1000

Temperatura de funcionamiento ºC -20 +55 -20 +55

Grado de Protección IP 30 30

Características Udad GL ZEN60 GL ZEN100

1. Motorreductor con central incorporada
2. Fotocélula
3. Selector a llave
4. Banda sensible antiaplastamiento
5. Desbloqueo
6. Lámpara externa con antena

7. Interruptor a pared
8. Caja de derivación
9. Interruptor unipolar
10. Cable de alimentación principal 230Vac
11. Canaleta para conexiones a baja tensión
12. Sun Power panel fotovoltaico

LEYENDA

GL ZEN60E - GL ZEN100E
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PUERTAS BASCULANTES/SECCIONALES 
GL ZEN

358 €

386 €

343 €

372 €

Hasta 60 Kg, paro suave, con receptor OC2 más kit de 2 guías 
ZenG cadena/correa de 160 cm total 320 cm, (uso 284 cm) y 
herrajes estándar. Cierre automático, anti-aplastamiento y 

Hasta 100 Kg, paro suave, con receptor OC2 más kit de 2 
guías ZenG cadena/correa de 160 cm total 320 cm, (uso 
284 cm) y herrajes estándar. Cierre automático, anti-

GL ZEN60 (Correa)

GL ZEN100 (Correa)

GL ZEN60 (Cadena)

GL ZEN100 (Cadena)

Grupo electromecánico autoprogramable con motor de 
24 V

Grupo electromecánico autoprogramable con motor de 
24 V

máxima

máxima

9 m2

12 m2

Altura 
máxima

Altura 
máxima

3,9m

3,9m

Predispuesto para tarjeta 
receptora Open Collector. 

2 canales.

Predispuesto para tarjeta 
receptora Open Collector. 

2 canales.
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Accesorios

PUERTAS BASCULANTES/SECCIONALES 

GL ZEN

SUPZEN

Soporte  metálico de enganche 
para puertas pesadas

50 €

ZEN GC4 (CADENA)

ZEN GB4 (CORREA)

Kit prolongación guía a 4,20 m.

234 €

249 €

ZEN ST2
Suspensión central para guías 
mayores de 3 m.

16 €

VERRSET 1 (SIMPLE)
VERRSET 2 (DOBLE)

Kit pestillos simple o doble.

39 €

59 €

CC 25
CC 50

Cerradura cilíndrica con cojinete 
(25 ó 50 mm).

34 €

35 €

BCS
Brazo curvo para basculantes no 
sobresalientes ligeras.

182 €

BE 200
BE 350

Kit prolongación barra de 
empuje (200 y 350 mm).

13 €

20,35 €

ZEN GC2 (CADENA)

ZEN GB2 (CORREA)

Guía a 3,20 m

125 €

160,85 €

MOLLIGHT3

Lámpara destellante a 24 V 
doble LED.
(Más en la pág. 137)

45 €

VEDO 180

Juego fotocélulas orientables 
180º sincronizadas.
(Más en la pág.127)

52 €

KIT CLICK-LINE (2M)

Banda de seguridad resistiva 8,2 
kohms vía radio.
(Más en la pág.124)

279 €

SET IMANES

Juego electroimanes para control 
puerta abierta - cerrada. Incluye 
emisor y receptor.

145 €

SUN POWER

Kit de alimentación 24 V con 
panel solar 12 V + 12 V.
(Más en la pág.119)

430 €

KIT POWER ASY

Kit Baterías más carga baterías.

122 €

SME2

Selector metálico a llave de 

(Más en la pág.131)

30 €

Receptor Open collector:

OC2

OC2 (TANGO, NOIRE, FM)

OC2 (S449)

OC2 (S508)
2 CANALES.

50 €

50 €

52 €

TXQ449200

S449

29 €

Emisor con frecuencia 433,92 MHz  
de 2 canales.
(Más en la pág.102)

TXQ508C2

S508

34 €

115 €

SSB-508

Teclado vía radio numérico.
(Más en la pág.94)

Emisor con frecuencia 868 MHz de  
2 canales.

TANGO 2 / NOIRE 2

FM 2

FM

TANGO

NOIRE

29,95 €

33,95 €

PASSO R TANGO / PASSO R NOIRE

PASSO R FM

84 €

90 €

Emisor con frecuencia 
433,92 MHz de 2 canales.

Teclado vía radio numérico.

Teclado vía radio numérico.

(Más en la pág.104)


