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BARRERAS DE RAYOS INFRARROJOS MODULADOS CON OPTICAS
ORIENTABLES VIA RADIO.
Sistemas de seguridad de rayos infrarrojos de Ultima generacion, especial-
mente aptos para la proteccion de lugares de paso provistos de sistemas

automaticos de aperturay cierre.

C D RX1 2 Sus circuitos han sido realizados segun los mas actualizados estandares
dictados por las normativas vigentes, resultando un equipo conforme con

las normas de la CATEGORIA 3 de la UNI EN ISO13849 (actualizacién de la

EN954-1). La necesidad de da garantizar una mayor inmunidad contra las

CLASS interferencias en un entorno cada dia mas contaminado con perturbacio-
3 nes, ha llevado a la evolucion tanto de la parte emisora como receptora

en cuanto a criterios de “resistencia a cada defecto” hasta conseguir la
seguridad incluso en caso de problemas eléctricos.

El receptor debe instalarse cerca de la central de control y cablearlo para
recibir alimentacion eléctrica de 12/14 V., mientras que el transmisor pue-
de instalarse en cualquier lugar sin cableado alguno. La alimentacion del
transmisor le es suministrada a través de un panel solar en presencia de
luz y de una bateria de 3 V. de litio cuando no hay luz. La duracién de la
bateria puede ser optimizada mediante la funcién de ahorro energético
seleccionando el tiempo de intervencion y la distancia de la instalacién.

Su optica orientable, permite un ajuste horizontal de +-90° y vertical de
+-30° con respecto a la posicién standard.

Descripcién técnica

+ Transmisién por rayos infrarrojos mediante modulacién digital de la se-
fial portadora.

+ Recepcién con demodulacién y descodificacion del protocolo para el re-
conocimiento del dispositivo emisor.

+ Permite la conexién de hasta 3 dispositivos en cascada, multiplexando la
emision, sin sufrir interferencias.

+ Dobles relés en el receptor con tecnologia digital incrementan la seguri-
dad de la parte de salida facilitando el estado de reposo/alarma.

+ Permite seleccionar la salida entre contacto no alimentado, N.C., 0 8,2
Kohm.

+ LED de sefializacién en el receptor indica “funcionamiento correcto” ac-
tivandose cada minuto y “estado de alarma” permaneciendo siempre
encendido.

« Optica del receptor pre amplificada.

+ Alimentacién reforzada para tolerar tensiones de hasta 40Vdc o 28Vac.

Alcance:
12 metros para las instalaciones en el interior de edificios.

10 metros para instalaciones al exterior, con todas las condiciones, incluso
niebla, lluvia o polvo.

Optica

orientable CDRX1 2

JUEGO DE FOTOCELULAS DE SUPERFICIE ORIENTABLES

Funcionamiento Optica regulable. Semitransparente Prensacable en el Aplicacién de
combinado. para el paso de la receptor superficie con
Bateria-panel solar. luz solar cubierta antigolpes
IP55
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FOTOCELULA!

SINCRONIZADAS

Vedo 180 Vedo 180 pro

Juego de fotocélulas de Juego de fotocélulas de superficie
superficie sincronizadas sincronizadas orientables 180°.
orientables 180°. Alcance maximo 25 metros.
Alcance maximo 25 metros. Alimentacion 24 Vac-dc.
Alimentacion 12/24 Vac-dc. Grado de protecccion IP44.
Grado de protecccion IP44.

Ideal para sistemas complejos de
La particular 6ptica hasta 8 pares de fotocélulas gracias
autocentrante permite la al sistema de sincronizacién. La
correccion de errores incluso particular 6ptica autocentrante
en la direccion vertical. permite la correccién de errores

incluso en la direccién vertical.

ILB sincro

Juego de fotocélulas de empotrar sincronizadas.
Alcance maximo 50 metros.

Alimentacion 12/24 Vac-dc.

Grado de proteccién IP44.

Posibilidad de inclinacién de + 5 ° el cuerpo interno
tanto vertical como horizontalmente para obtener
una alineacion precisa.

FT201

Juego de fotocélulas de superficie sincronizadas.
Alcance maximo 60 metros.

Alimentacién 12/24 Vac-dc.

Grado de proteccién [P44.

Posibilidad de inclinacion de + 5 ° el cuerpo interno
tanto vertical como horizontalmente para obtener
una alineacién precisa.

CDR999 &4

Juego de fotocélulas de superficie orientables sincronizadas.
Alcance maximo 10 metros.

Alimentacion 12/24 Vac-dc.

Grado de proteccién IP55.

Optica ajustable tanto horizontalmente + 90°, y verticalmente + 30°.

Posibilidad de conectar un maximo de 3 pares de fotocélulas
sincronizando la transmision (sistema multiplexado).

Doble relé en el receptor, controlado con central digital para
aumentar seguridad (control del estado de reposo / alarma).

Posibilidad de elegir la salida con contacto puro o 8.2 KQ.
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CDR 842A

Juego de fotocélula de superficie.
Alcance 15 m.

Alimentacién 12/24 Vac-dc.

Grado de proteccién IP66.

Optica ajustable tanto horizontalmente + 90°, y
verticalmente + 30°.

Emisor y receptor alojados en carcasas de aluminio
selladas de agua. Pintura de alta resistencia.

Comando: doble relé con intercambios en serie.

CDR 851

Juego de fotocélula de superficie.
Alcance 60 m.

Alimentacién 12/24 Vac-dc.

Grado de proteccién IP55.

Optica ajustable tanto horizontalmente + 90°, y
verticalmente + 30°.

Emisor y receptor alojados en carcasas plasticas
selladas de agua.

Comando: doble relé con intercambios en serie.

Trimer de regulacién de la sensibilidad en el
receptor.

FOTOCELULAS
SINCRONIZADAS

CDR 892C3

Juego de fotocélulas mini de 2 rayos multiplexados.

Alcance 15m interno - 10m externo.
Alimentacién 12/24 Vac-dc.

CDR 893

Juego de fotocélulas mini de 1 rayo con zdcalo para guia
DIN 46277.

Alcance 4m interno - 2m externo.

Alimentacioén 10...24 Vac-dc.
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FO"OCELULA!

CATADIOPTRICAS

FT12 MUTE

Fotocélula catadiéptrica con funcién autotest de
seguridad.

Alcance 12 m.

Opcién 12/24V y sin autotest.

PD86

Fotocélula catadidptrica orientable 90° con
funcién autotest de seguridad.

Alcance 12 m.

Opcién 12/24V y sin autotest.

Accesorios

BLINDO SOPORTE BLINDO COP CMS SINCRO CPM
Protector para Vedo, Passo, Passo Card y Soporte para protector Blindo (2 uds). Caja metdlica de empotrar para ILB Caja plastica de empotrar para ILB Sincro
Sincro y SELCH/R. y SELCH/R.

Apro (2 uds).

EF12 PR.PRP PRER
Espejo catadioptrico para FT 12. Protector metalico para fotocélula FT 12 Protector metalico para espejo EF 12.
de doble anclaje.
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