
2322

Estructura de 
aleación de 

aluminio

Cerradura 
triangular plástica

Bloqueo de 
palanca

Tornillo de 

Uso residencial e intensivo

sus modelos:

•

•

El reposicionamiento interviene automaticamente si se producen 

El control realizado por la central se completa con los dispositivos de 

Encoder

LEYENDA

Alimentación motor V 24 230 230 24 24 230 230

Consumo A 2 2 2

Potencia absorbida W 370 370 370 370

N 1900 2200 1900 1900 1900 2200 1900

mm 350 350 350 500 500 500 500

% 70 30 30 70 70 30 30
15 20 18 20 20

110 110 110 110 110 110 110
Grado de Protección IP 44 44 44 44 44 44 44

Características Udad BLADE324 BLADE3 BLADE3REV BLADE524 BLADE524REV BLADE5 BLADE5REV

Lámpara con antena
Selector a llave
Electrocerradura
Interruptor

Sun Power
Cable alimentación principal 230 Vac
Canaleta para cable

Central electrónica

BLADE524 - BLADE524REV - BLADE5 - BLADE5REV
(1037 x 149 x 112)

BLADE324 - BLADE3 - BLADE3REV (887 x 149 x 112)
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Uso residencial y sin bloqueo Uso residencial y sin bloqueo

Uso residencial y con bloqueo Uso residencial y con bloqueo

Edge 2
2 emisores de 2 

Vedo 180 KitT600
Central de control

Tango OC2

AutoblocanteAutoblocante

ReversibleReversible Peso máximo 
cancela

Peso máximo 
cancela

Peso máximo 
cancela

Peso máximo 
cancela

Longitud de 
hoja

Longitud de 
hoja

Longitud de 
hoja

Longitud de 
hoja

Encoder

T600

Voltaje Apertura 
máxima

FCAS 

FCAL

ELV ELV P

TGAM SME2
Selector metálico a llave de Banda de protección anti 

BPF

PHS

HS

PHS

HS

KIT CLICK-LINE (2M) VEDO 180 MOLLIGHT4X
Lámpara destellante a 230 V 

PROLOOP 2 LITE - 230 V SET IMANES

PBLO

PBLO T

PBLO PBLO T

JUSTOR

SIMPLE

INTBTC4 MODBT MODBT2DKSTPM

BLADE3

Predispuesto para tarjeta 
receptora Open Collector.
2 canales.

Receptor Open collector:

OC2 (TANGO, NOIRE, FM)
OC2 (S449)
OC2 (S508)
2 CANALES.

TXQ449200

S449

MHz 

S508

TANGO 2 / NOIRE 2
FM 2

FM
TANGO
NOIRE

Receptor
OC2

TXQ508C2

SSB-508

MHz de 
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Uso intensivo y sin bloqueo

Uso semi-intensivo y con bloqueo

Uso semi-intensivo y con bloqueo

Autoblocante

Autoblocante

Peso máximo 
cancela

Peso máximo 
cancela

Peso máximo 
cancela

Longitud de 
hoja

Longitud de 
hoja

Longitud de 
hoja

EncoderVoltaje Apertura 
máxima

Baterías 
(Opcional)

Sun Power
(Opcional)

Reversible

ELV ELV P

JUSTOR TGAM
Banda de protección anti 
BPF

PHS

HS

PHS

HS

VEDO 180 ANS400PROLOOP LITE1 - 24 V MOLLIGHT4
Lámpara destellante a 24 V ocho

SUN POWER
Kit de alimentación 24 V con 

KBNIMH-T1
Kit Baterías NIMH + 

SET IMANES    DKS DUAL

PBLO

PBLO T

PBLO PBLO T

SME2
Selector metálico a llave de 

KIT CLICK-LINE (2M)

FCAS 

FCAL

SIMPLE

T624
Central 24V para motores 
batientes

Edge 2
2 emisores de 2 

Vedo 180 KitT624
Central de control

Tango OC2BLADE3

INTBTC4 MODBT

DKSTPM

Predispuesto para tarjeta 
receptora Open Collector.
2 canales.

Receptor Open collector:

OC2 (TANGO, NOIRE, FM)
OC2 (S449)
OC2 (S508)
2 CANALES.

TXQ449200

S449

MHz 

S508

TANGO 2 / NOIRE 2
FM 2

FM
TANGO
NOIRE

Receptor
OC2

MODBT2

TXQ508C2

SSB-508

MHz de 




