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FSD5 Selector de funciones 
Seletor de funções 
 

 

 

 

 

FSD5 ESPAÑOL PORTUGUÊS 

 

Conecte los bornes 0-1-H-L del selector de funciones, 
mediante el cable no suministrado por nosotros, a los 
bornes 0- 1-H-L del control electrónico.  
Nota: para longitudes superiores a 10 metros, utilice un 
cable con 2 cables trenzados.  

Ligue os prensadores 0-1-H-L do seletor de 
funções, mediante cabo não fornecido, aos 
prensadores 0-1-H-L do controlo eletrónico.  
N.B. Para comprimentos superiores a 10 
metros, utilize um cabo com 2 pares trançados.  

 

1. PUERTA ABIERTA  
Cuando está seleccionado, el símbolo se ilumina y 
acciona la apertura permanente de la puerta.  
Nota: las hojas se pueden mover manualmente, en 
cualquier caso.  

1. PORTA ABERTA  
Quando selecionado, o símbolo ilumina e 
comanda a abertura permanente da porta.  
N.B. As portinholas podem ainda ser movidas 
manualmente.  

 

2. FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO PARCIAL  
Cuando está seleccionado, el símbolo se ilumina y 
permite el funcionamiento automático de la puerta con 
apertura parcial de las hojas.  
En el caso de una puerta batiente con 2 automatismos, 
permite el funcionamiento de una sola hoja.  

2. FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO PARCIAL  
Quando selecionado, o símbolo ilumina e 
permite o funcionamento automático da porta 
com abertura parcial das portinholas.  
No caso de uma porta com 2 automatismos, 
quando selecionado, o símbolo é iluminado e 
permite o funcionamento automático de uma 
única portinhola.  

 

3. FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO BIDIRECCIONAL  
Cuando está seleccionado, el símbolo se ilumina y 
permite el funcionamiento automático de la puerta en 
modalidad bidireccional con apertura completa de las 
hojas.  
RESET  
Seleccione el símbolo durante unos 5 segundos, el 
automatismo realiza el autodiagnóstico y el aprendizaje 
de las distancias de tope.  

3. FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO 
BIDIRECIONAL  
Quando selecionado, o símbolo ilumina e 
permite o funcionamento automático da porta 
na modalidade bidirecional com abertura 
completa das portinholas.  
RESTABELECIMENTO  
Selecione o símbolo durante 5 segundos, o 
automatismo executa o autodiagnóstico e a 
aprendizagem das quotas de batente.  

 

4. FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO UNIDIRECCIONAL  
Cuando está seleccionado, el símbolo se ilumina y 
permite el funcionamiento automático de la puerta en 
modalidad unidireccional.  

4. FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO 
UNIDIRECIONAL  
Quando selecionado, o símbolo ilumina e 
permite o funcionamento automático da porta 
na modalidade unidirecional.  

 

5. PUERTA CERRADA  
Cuando está seleccionado, el símbolo se ilumina y 
acciona el cierre permanente de la puerta.  
Si el dispositivo de bloqueo está presente, las hojas 
resultan cerradas y bloqueadas.  
Nota: mediante el menú SEL > DLAY se puede regular el 
tiempo de retraso para cerrar la puerta.  
PRIORIDAD DE CIERRE (PUERTA CORREDERAS)  
Seleccione el símbolo durante 3 segundos, la 
automatización se cierra lentamente.  
OPERACIÓN MANUAL (PUERTA BATIENTE)  
Seleccione el símbolo durante 3 segundos, el símbolo 
parpadea y la 
puerta se puede mover manualmente.  

5. PORTA FECHADA  
Quando selecionado, o símbolo ilumina e 
comanda o fecho permanente da porta.  
Se o dispositivo de bloqueio está presente, as 
portinholas são fechadas e bloqueadas.  
N.B. Mediante o menu SEL > DLAY é possível 
regular o tempo de atraso para fechar a porta.  
PRIORIDADE DE FECHAMENTO (PORTA DE 
CORRER)  
Selecione o símbolo por 3 segundos, a 
automação fecha-se lentamente.  
OPERAÇÃO MANUAL (PORTA DE BATENTE)  
Selecione o símbolo por 3 segundos, o símbolo 
pisca e a porta pode ser movida manualmente.  
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SEÑALIZACIÓN SELECTOR DE FUNCIONES NO ACTIVO  
El símbolo se ilumina si el selector de funciones no está 
activo. Para activar el funcionamiento temporal del 
selector de funciones es necesario acercar la tarjeta de 
identificación al símbolo NFC.  

SINALIZAÇÃO DO SELETOR DE FUNÇÕES NÃO 
ATIVO  
O símbolo é iluminado quando o seletor de 
funções não está ativo. Para ativar o 
funcionamento temporário do seletor de 
funções é necessário aproximar o crachá com o 
símbolo NFC.  

 ACTIVACIÓN VOLUNTARIA DEL SELECTOR DE 
FUNCIONES  
Seleccione durante 3 segundos el logotipo (el símbolo 
del candado se apaga), el selector de funciones se 
activa durante 10 segundos. Finalizado el tiempo, el 
selector de funciones se desactiva (el símbolo del 
candado se ilumina).  

ATIVAÇÃO VOLUNTÁRIA DO SELETOR DE 
FUNÇÕES  
Selecione durante 3 segundos o logotipo (o 
símbolo do cadeado apaga), o seletor de 
funções é ativado por 10 segundos. Expirado o 
tempo o seletor de funções é desativado (o 
símbolo do cadeado é iluminado).  

 

ACTIVACIÓN AUTORIZADA DEL SELECTOR DE 
FUNCIONES CON LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN  
Acerque la tarjeta de identificación al símbolo NFC (el 
símbolo del candado se apaga), el selector de funciones 
se activa durante 10 segundos. Finalizado el tiempo, el 
selector de funciones se desactiva (el símbolo del 
candado se ilumina).  

ATIVAÇÃO AUTORIZADA DO SELETOR DE 
FUNÇÕES ATRAVÉS DO CRACHÁ DE 
PROXIMIDADE  
Aproxime o crachá com o símbolo NFC (o 
símbolo do cadeado apaga), o seletor de 
funções é ativado por 10 segundos. Expirado o 
tempo o seletor de funções é desativado (o 
símbolo do cadeado é iluminado).  

 

ACTIVACIÓN DEL SELECTOR DE FUNCIONES MEDIANTE 
BLUETOOTH  
Descargue las aplicaciones FACE PRC y FACE URC.  

 
 

ATIVAÇÃO DO SELETOR DE FUNÇÃO VIA 
BLUETOOTH  
Faça o download dos aplicativos FACE PRC e 
FACE URC.  

 

SEÑALIZACIÓN BATERÍA  
Símbolo batería apagado = la puerta funciona con la 
alimentación de red.  
Símbolo batería encendido = la puerta funciona con la 
alimentación de la batería.  
Símbolo batería intermitente = la batería está 
descargada o desconectada.  

SINALIZAÇÃO DA BATERIA  
Símbolo da bateria apagado = a porta funciona 
com a alimentação de rede.  
Símbolo da bateria aceso = a porta funciona 
com a alimentação da bateria.  
Símbolo da bateria intermitente = a bateria 
está descarregada ou desligada.  

 

SEÑAL DE INFORMES  
Símbolo de informes iluminado = indica que es 
necesario realizar el mantenimiento de rutina en la 
puerta.  
Símbolo de informes intermitente = indica la presencia 
de alarmas:  
- 1 intermitente = mal funcionamiento del control 
electrónico o del dispositivo de bloqueo;  
- 2 intermitentes = mal funcionamiento mecánico;  
- 3 intermitentes = mal funcionamiento de la prueba de 
los dispositivos de seguridad;  
- 4 intermitentes = sobrecalentamiento del motor;  
- 5 intermitentes = falla del control electrónico 
EMERGENCY.  

SINALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES  
Símbolo informações aceso = indica que é 
necessário efetuar a manutenção de rotina na 
porta.  
Símbolo informações intermitente = indica a 
presença de alarmes (conforme indicado no 
capítulo 13.5):  
- 1 lampejo = mau funcionamento do controlo 
eletrónico ou do dispositivo de bloqueio;  
- 2 lampejos = mau funcionamento mecânico;  
- 3 lampejos = mau funcionamento do teste 
dos dispositivos de segurança;  
- 4 lampejos = temperatura excessiva do 
motor;  
- 5 lampejos = falha no controle eletrônico 
EMERGENCY.  

 

Por la presente, FACE Srl declara que el tipo de 
producto FSD5 es conforme con la Directiva 
2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de 
conformidad está disponible en la dirección Internet 
siguiente: www.facespa.it  

 

O abaixo assinado, FACE Srl declara que o 
presente tipo de produto FSD5 está em 
conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O 
texto integral da declaração de conformidade 
está disponível no seguinte endereço de 
Internet: www.facespa.it  

 
 

 


