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RADIO MANDO DIGITAL 
TRANSCEPTOR
CON CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA SEÑAL.

MORPHEUS

433 MHz – FM – Rolling Code
2128 combinaciones de códigos.
Batería recargable Li-Poly.
Alcance 100 – 200 m
Alcance de emisor con antena externa 700 m.

Radio mando exclusivo de última generación con intercambio 
bidireccional de la señal.

Esta característica convierte a MORPHEUS en un sistema destacado 
dentro del sector especializado de los radio-mandos.

Permite el control a distancia de aparatos electrónicos con 

El código de transmisión del emisor se memoriza via radio en el 
receptor, permitiendo almacenar hasta 1000 códigos diferentes.

El sistema MORPHEUS resulta ideal para la activación a distancia de 
sistemas de seguridad, así como el control de sistemas automáticos 
de apertura de entradas donde se requiera:

• La activación a distancia (sin cables) protegida por un código 
secreto.

• 

en la unidad emisora-receptora móvil, permitiendo el control de la 
operación ordenada.

operación

Conexión carga-

baterías

LED visualización 

carga

Antena Carga batería USB

SEÑAL.

Transceptor Frecuencia433 
MHz
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RADIO MANDO DIGITAL

MORPHEUS

UNIDAD TRANSCEPTOR MOVIL DE 2 
CANALES

TRANSCEPTOR INDUSTRIAL MOVIL DE 4 CANALES (ANTENA 
INTERNA).

UNIDAD TRANSCEPTOR MOVIL DE 4 
CANALES

TRANSCEPTOR INDUSTRIAL MOVIL DE 4 CANALES CON 
ANTENA EXTERNA.

UNIDAD TRANSCEPTOR MOVIL DE 4 
CANALES CON ANTENA.

Modulación de frecuencia FM a  
433 MHz - Rolling Code.

Batería recargable.

Carcasa resistente con un alto índice de protección contra los 
agentes atmosféricos IP65.

Realizado con materiales antigolpes, fácil de maniobrar y utilizar, 
incluso con guantes de protección.

Modulación de frecuencia FM a 433 MHz - Rolling Code.

Batería de litio 6 V de larga duración.

Alcance 200 m.

Modulación de frecuencia FM a  
433 MHz - Rolling Code.

Batería recargable.

Carcasa resistente con un alto índice de protección contra los 
agentes atmosféricos IP65.

Realizado con materiales antigolpes, fácil de maniobrar y utilizar, 
incluso con guantes de protección.

Modulación de Modulación de frecuencia FM a 433 MHz - Rolling 
Code.

Batería de litio 6 V de larga duración. Alcance 700 m.

Modulación de frecuencia FM a  
433 MHz - Rolling Code.

Batería recargable.

Alcance 700 m.

MORPH433T2

TXQPROMRF-4

MORPH433T4

TXQPROMRF-4A

MORPH433T4A
63 €

85 €

66 €

135 €

93 €

ROMRF 4
INDUSTRIAL MOVIL DE 4 CANALES CON

rgable.

m.

MRF-4A

Versiones industriales
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MORPHKEY MORPHKEYCBMCCMORPHMO-RENO

UNIDAD TRANSCEPTOR FIJA EN CAJA PARA EXTERIORES 
12/24 Vac-dc.
Caja en ABS – IP44

ON/OFF o impulsivos.
Un módulo de canal insertado MCCMORPHMO
Posibilidad de memorizar hasta 1000 códigos. 
Dimensiones 110x110x33

Llave cargador de baterías. Kit de carga batería, compuesto de llave 
Morphkey + alimentador de red + cable 
USB

Relé para canal adicional de 
MORPH433RC.

UNIDAD TRANSCEPTOR FIJA MINI 2 CANALES 12/24 Vac-dc.
Caja para montaje en interiores IP20.
Circuito electrónico con conexiones en placa de bornes con 
10 pistas.

Posibilidad de memorizar hasta 1000 códigos. 
Dimensiones 95x75x25

UNIDAD TRANSCEPTOR FIJA DE TARJETA 2 CANALES 24 
Vac-dc.
Tarjeta enchufable para los aparatos predispuestos.

Posibilidad de memorizar hasta 1000 códigos. 
Dimensiones 70x52x20

31 € 57 €9 €

DAMA

Antena 433.92 MHz.

26 €

Receptores

Accesorios

RADIO MANDO DIGITAL

MORPHEUS

MORPH433RC-R4 MORPH433RM-RB2 MORPH433RS122 € 100 € 89 €

Transceptor Frecuencia433 
MHz


