Serie
SLD

Dos automatismos
independientes en
un unico cajon

Nominated
forthe
Innovation Prize AN
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Motor Brushless

- Silencioso.
- Minimo mantenimiento.
- 5 afios de garantia.

Energy Saving

Ahorro energético

del 54% con referencia
a otros automatismos
convencionales.

Nueva solucion en acceso doble, con apertura hacia el
centro.

Solucién Unica en su género para aquellas zonas donde se requiere la
maéaxima amplitud de paso.

Apertura desde los extremos al centro sobre un solo fijo, evitando los
paneles fijos laterales, con dos puertas independientes en una Unica
caja, eliminando la incomoda instalacion de una de las puertas automa-
ticas en el exterior.

Permite crear flujos de entrada y salida personalizados optimizando
el ahorro energético del edificio donde se instalan en exclusa.



Cuando las hojas estan abiertas, se superponen generando 2 huecos de paso corres-
pondientes a 2/3 del total de la automatizacion.

Esto es posible gracias al exclusivo sistema de poleas de las 2 correas con rotacion
independiente y a la guia adicional de carros suspendida que ademas permiten un
rapido posicionamiento y ajuste de las hojas.

Permite la automatizacion de las hojas de hasta 100 kg. con una longitud minima de
perfil de 2.200 mm. y maxima de 6.600 mm.

Disponible en las versiones:

Advance, conforme a Norma UNE-EN 16005:2013 y EN ISO13849-1 nivel C- no evacua-
cion y Emergency adecuada para vias de escape o salidas de emergencia, conforme
a Norma UNE-EN16005:2013y EN ISO 13849-1 nivel D - evacuacion.
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CARACTERISTICAS TECNICAS SLD Energy | SLD Advance | = = ..!_P
Dimensiones de la automatizacién: 125x 216 &
Altura X Profundidad x Longitud max. x 6600 mm *
el
N
Peso maximo por hoja: 100 kg - ‘
Velocidad méxima de apertura y cierre: 0,8 m/s & |
wn
. . . ~ Rar 5 J
Clase de servicio Funcionamiento continuo 100 ‘
Intermitencia S3=100% L
Alimentacion de rango amplio 100-240 Vac 50/60 Hz o
Type tested
DIN EN 16005, DIN 18650-1/2,
. . AutSchR
Potencia nominal 70 W o
Stand—by 0w 1D P-4082/16
Carga nominal 150 N
Type tested 2\
’ DIN EN 16005, DIN 18650-1/2
Indice de proteccion IP 20 N
+ open and close safe
Temperatura de funcionamiento -15°C/ +50°C
ID P-4081/16
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